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Declaragao da Classe A da FCC 
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Pecas do MFP 



O MFP 




1 Alimentador automatico de documentos (AAD) 

2 Vidro de digitalizacao 

3 Prateleira 

4 Bandeja 1 

5 Bandeja 4 

6 Bandeja 3 

7 Bandeja 2 

8 Porta frontal 

9 Porta de acesso ao toner 

10 Tela sensi'vel ao toque 

1 1 Painel de controle 

12 Bandeja opcional 5 (dispositivo de entrada de alta capacidade) 

13 Sistema de acabamento opcional (dispositivo de sai'da) 
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1) Tela sensi'vel 9) Modo de 

ao toque espera LIG/DESL 

2) Verificar 10)Parar 

3) Tecla de selecao 11) Iniciar 
de modo 

4) Ajuda 12)Limpar 

quantidade 

5) Teclado numerico 13) Contador 

6) Interromper 14) Reinicializar 

7) Copia para prova 15) Memoria de 

trabalho 

8) Temporizador 

O painel de controle permite acesso as seguintes fungoes: 

• f Verificar (2) exibe uma tela que resume todas as definicoes selecionadas para o 
trabalho atual. 

• W Tecla de selecao de modo (3) alterna o modo de operacao da maquina para copiar, 
digitalizar/enviar fax ou imprimir. 

• 7 Ajuda (4) exibe uma tela com ajuda para a funcao selecionada ou acessa a tela Modo de 
Operador principal. Nem toda funcao possui uma tela de ajuda correspondente. 

• Teclado numerico (5) fornece os meios para inserir valores numericos. 

• • -*t Interromper (6) para de copiar o que esta em andamento para permitir a copia a partir 
do vidro de digitalizagao. 

• Copia para prova (7) imprime urn unico conjunto de copias para confirmar se as definicoes 
atuais foram selecionadas corretamente. 

• Temporizador (8) acende quando a funcao Timer Semanal e ativada. A funcao permite que o 
MFP seja automaticamente desligado por periodos de tempo especfficos, ate uma semana. 

• • © Modo de espera LIG/DESL (9) ativa o modo de economia de energia quando o MFP 
estiver inativo ou ativa o modo de interrupcao do timer quando a funcao de timer semanal 
estiver ativa. 

• Parar (10) para de copiar e exclui a memoria armazenada. 

• Iniciar (11) ativa a copia ou a digitalizacao. 

• Limpar quantidade (12) permite a redefinicao da quantidade de copias. 
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• Contador (13) exibe a tela do contador ou acessa os modos de programagao para definir 
fungoes especiais. 

• # Reinicializar (14) restaura o MFP para as definigoes do modo automatico ou para as 
definigoes do Operador principal. 

• Memoria de trabalho (15) exibe as telas para selecionar as fungoes de armazenamento 
de trabalhos/recuperagao de trabalhos. 

A tela sensivel ao toque 



CUIDADO Nao coloque peso ou faga pressao no vidro da tela sensivel ao toque, pois isso pode danifica-lo. 

A tela sensivel ao toque e um visor LCD que exibe telas interativas com teclas de toque para fazer 
selegoes de trabalhos. As selegoes sao destacadas quando tocadas. A tela sensivel ao toque nao 
fica ativa ate que o MFP esteja completamente aquecido. 

Use a tela inicial para acessar as opgoes SIST. DE ACAB., duplex, contraste, ESCALA, 

PAPEL e AVANQADO. 

Em sist . de acab . , escolha opgoes, que levara as selegoes sobre compartimento de 
saida, encad ernacao, grampo, saida e armaz . p/ hdd. E possfvel tambem escolher 
grampo e orden . grampo ativa e desativa a fungao de grampeamento. orden . ativa e desativa 
a fungao de classificagao. 

Em duplex, escolha as opgoes de capacidade duplex para originais de 1 ou 2 lados e 
impressao. 

Em contraste, escolha reinicializar ou auto. Essas definigoes permitem tornar o 
contraste da copia mais claro ou mais escuro . 

Em escala, escolha auto, zoom ou predef. Isso permite reduzir ou ampliar um documento. 
E possivel escolher uma proporgao predefinida usando predef . ou ajustar manualmente a 
proporgao usando zoom, auto retorna a proporgao a 1 :1 . 

Em papel, escolha a bandeja da qual sera feita a copia. O tamanho do papel e exibido. 
Os icones correspondentes mostram o volume de papel deixado em cada bandeja. 

Em avancado, escolha originais, saida, rotacao desl ou armazen.. originais 
permite informar ao MFP que tipo de original esta sendo copiado (por exemplo, um original de 
tamanho misto ou um original em papel com lingueta). saida permite selecionar opgoes para a 
copia, como insergao de capa, intercalagao de transparencies, repetir uma imagem ou adicionar 
um carimbo/decalque. rotacao desl, quando selecionada e destacada, essa opgao desativa o 
modo automatico que permite a uma imagem do original girar 90 graus para ajustar a orientagao 
da pagina da copia sem perder nenhum dado. Por exemplo, quando a opgao rotacao desl 
estiver selecionada, uma imagem orientada horizontalmente nao sera girada antes de ser 
impressa em uma folha de copia orientada verticalmente. Para imprimir um documento horizontal 
na vertical (ou, inversamente, um documento vertical na horizontal) girando primeiro a imagem, o 
modo automatico deve ser ativado (rotacao desl nao destacada). armazen. permite 
digitalizar um documento e grava-lo no MFP para imprimir posteriormente. 
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Como ligar e desligar o MFP 

Para ligar o MFP, pressione a chave liga/desliga principal (2) e, em seguida, pressione a chave 
liga/desliga secundaria (1). 



CUIDADO Sempre desligue o MFP, pressionando a chave liga/desliga secundaria (1 ) e depois pressionando a 
chave liga/desliga principal (2). 




1 Chave liga/desliga secundaria 

2 Chave liga/desliga principal 

Modo de ajuda 

A maioria das fungoes fornece uma opgao de ajuda. Para exibir a ajuda, pressione ? Ajuda no 
painel de controle. 

Use a opcao ? Ajuda para acessar as informacoes sobre o modo da tela atual e para aprender 
como fazer trabalhos. 

Quando a opcao ? Ajuda e selecionada, a tela exibe uma lista de todas as funcoes do MFP. 
Quando a funcao e tocada, a tela da ajuda exibe informacoes especificas dessa funcao. Para 
usar a ajuda, proceda da seguinte maneira: 

1 Pressione ? Ajuda. 

2 Toque em fornecimento de grampos, perfuracao, aad, fornecimento de toner, 
fornecimento de papel, menu ajuda ou de assistencia para exibir informagoes 
especificas da ajuda. Selecione o topico desejado. 

3 Para obter ajuda sobre operagoes, toque em menu ajuda no centro da tela. 

4 Toque em Sair para retornar a tela que era exibida antes de pressionar a opgao ? Ajuda. 
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Como usar o vidro de digitalizagao 



Use o vidro de digitalizagao quando os originais nao forem adequados para serem usados com 

0 alimentador automatico de documentos (por exemplo, quando o tamanho for incompativel ou 
quando os originais estiverem dobrados, grampeados, rasgados ou em condigoes ruins). 

Use o vidro de digitalizagao ate os seguintes tamanhos: 

• folha ou livro de 280 por 432 mm (1 1 por 1 7 polegadas) 

• livro com peso de 6,8 kg (1 5 libras) 

• espessura de 30 mm (1 ,2 polegadas) 

Para usar o vidro de digitalizagao 

1 Coloque o documento original com a face para baixo sobre o vidro de digitalizagao, no canto 
traseiro esquerdo. 




2 Feche a tampa do documento para impedir que o documento original se desloque sobre o 
vidro de digitalizagao. 




3 Selecione quaisquer opgoes e pressione Iniciar. 
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Como usar o AAD 



O Alimentador Automatico de Documentos (AAD) alimenta automaticamente ate 100 originas 
colocados com a face para cima na bandeja. O AAD deve ser usado somente para documentos 
originais lisos, sem grampos, desdobrados e nivelados. Consulte Tamanhos de papel para obter 
as dimensoes de varios tamanhos de papel. Os seguintes tamanhos podem ser usados no AAD: 



A3 


• B4 


• 5,5x8,5R+ 


A4 


• B5 


• Letter 


A4R 


• B5R 


• LetterR 


A5 


• B6R 


• Oficio 


A5R 


• 5,5x8,5 


• Tabloide/Ledger 



Nao use o AAD para os seguintes documentos originais: 

• amassados ou dobrados 

• colados ou recortados 

• livros 

• papel brilhante, transparencias para retroprojecao, formularios pre-impressos ou celofane 

• originais dobrados, perfurados ou grampeados 

• originais muito finos ou muito grossos (papel fino e de 49 a 57 g/m 2 (bond de 1 3 a 1 5 libras), 
papel grosso e de 90 a 200 g/m 2 (bond de 25 a 1 1 0 libras)). 

Para usar o AAD 

0 MFP determina o tamanho correto do papel a ser usado de acordo com os ajustes da guia de 
papel no AAD. 

1 Coloque o documento original com a face para cima na bandeja do AAD. Verifique se o AAD 
esta completamente fechado. 

2 Ajuste as guias do papel de acordo com o tamanho do documento que esta sendo alimentado 
por meio do AAD. 




3 Use o teclado numerico para digitar o numero de copias desejado. 

4 Pressione Iniciar. 

Para usar o AAD com originais mistos 

Documentos originais que contem uma variedade de tamanhos de papel podem ser copiados do 
AAD de urn dos dois modos Auto. No modo Auto em papel, as copias sairao nos tamanhos de 
papel mistos para corresponder aos originais. No modo Auto em escala, as copias sairao no 
tamanho de papel comum que voce selecionou. Uma proporcao apropriada de ampliagao e 
selecionada automaticamente. 
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1 Coloque o documento original, com a face para cima e em ordem, na bandeja do AAD, 
alinhado com a parte traseira esquerda da bandeja. Tudo que for maior que o papel A4 

(21 0 por 297mm (8,3 por 1 1 ,7 polegadas) deve ser alimentado com margem curta primeiro. 

2 Ajuste as guias do papel a pagina original maior. 

3 Pressione Iniciar. 

Escolha de um tamanho de papel 
Orientacao 

O modo Auto pode ser usado em ESCALA ou PAPEL para copiar documentos originais no papel 
que esta sendo alimentado na copiadora, diferentemente do original. Por exemplo, se o 
documento original for alimentado na margem curta do AAD primeiro e o unico papel carregado 
for do mesmo tamanho, mas a margem longa orientada primeiro, o MFP girara automaticamente 
a imagem para que a copia saia corretamente. 

O modo Auto em ESCALA girara a imagem e reduzira ou ampliara a imagem original para 
ajusta-la ao papel selecionado. 

0 modo Auto em PAPEL girara somente a imagem, selecionando o papel de mesmo tamanho 
que o original. 

para desativar a rotacao automatica 

A definicao padrao para rotacao automatica e ativado (rotacao desl . esta destacado). Voce 
pode desativar a rotacao automatica, tocando em rotacao desl . na tela sensfvel ao toque. 

Para reduzir e ampliar 

Use o modo Zoom para reduzir ou ampliar a imagem original copiada em incrementos de 
porcentagem 1 . 

1 Na tela sensfvel ao toque, toque em zoom. 

2 Use os numeros ou as setas no menu pop-up para definir a proporcao desejada. 

3 Toque em ok. 

4 Coloque o documento original no AAD ou coloque-o no vidro de digitalizacao. 

5 Pressione Iniciar. 

Zoom vertical/horizontal (excluir) 

Use o modo Zoom Vertical/Horizontal para reduzir ou ampliar as dimensoes vertical e horizontal. 

1 Na tela sensfvel ao toque, toque em zoom. 

2 Toque em vert . para selecionar uma proporgao vertical ou toque em Horiz . para 
selecionar uma proporcao horizontal. 

3 Use os numeros ou as setas no menu pop-up para definir a proporcao desejada. 

4 Toque em ok. 

5 Selecione o tamanho de copia desejado. 

6 Coloque o documento original na bandeja do AAD ou coloque-o no vidro de digitalizacao. 

7 Pressione Iniciar. 
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Capacidade duplex (copia frente e verso) 



Use a capacidade duplex para fazer uma copia frente e verso de um documento original de varias 
paginas impresso em um lado ou de um documento original impresso em ambos os lados. 

Para fazer impressao duplex 

1 Se o documento original estiver impresso em um lado e voce desejar fazer impressao duplex, 
toque em l ► 2 . 

Se o documento original estiver impresso nos dois lados e voce desejar fazer impressao 
duplex, toque em 2 ► 2 . 

2 Coloque o documento original na bandeja do AAD ou coloque-o no vidro de digitalizacao. 

3 Pressione Iniciar. 

Como usar os recursos opcionais do sistema de acabamento 
Para grampear 

0 recurso de grampeamento permite que voce faga copias grampeadas. Voce pode escolher 
um unico grampo no canto ou dois grampos ao longo de uma margem. Para obter os tamanhos 
especfficos de papel, consulte Tamanhos de papel do recurso de acabamento . 

1 Toque em opgoES. 

2 No menu grampo, selecione a posicao apropriada do grampo e o modo de encadernacao (se 
necessario). 

3 Toque em ok. 

4 Toque em originais. 

5 Selecione a orientacao original apropriada e toque em ok. 

6 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

7 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

8 Pressione Iniciar. 

Para perfurar 

Para obter os tamanhos especfficos de papel, consulte Tamanhos de papel do recurso 
de acabamento . 

Nota Nao perfure em papel especial (por exemplo, etiquetas, folhas com linguetas ou filmes 

transparentes). 

1 Toque em opgoES. 

2 Toque em perfurar. 

3 Selecione a posigao apropriada da perfuracao. 

4 Toque em ok. 

5 Toque em originais. 

6 Selecione a orientagao original apropriada e toque em ok. 

7 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

8 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

9 Pressione Iniciar. 
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Capacidade duplex (copia frente e verso) 1 1 



Para dobrar no centro 

E possfvel dobrar ate tres folhas sem usar a fungao de grampeamento. Para obter os tamanhos 
especfficos de papel, consulte Tamanhos de papel do recurso de acabamento . 

1 Feche a tampa de documento corretamente e pressione Reinicializar para limpar as 
definigoes anteriores. 

2 Toque em opcoes. 

3 Toque em dobra. 

4 Toque em ok. 

5 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

6 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

7 Pressione Iniciar. 

Para fazer uma dobra tripla 

Essa opcao de sistema de acabamento, que e util para folhetos e cartas, usa papel A4 ou carta e 
dobra-o tres vezes. Para obter os tamanhos especfficos de papel, consulte Tamanhos de papel 
do recurso de acabamento . 

1 Toque em opcoes. 

2 Toque em dobra tripla. 

3 Toque em ok. 

4 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

5 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

6 Pressione Iniciar. 

Para inserir capas 

Para obter os tamanhos especfficos de papel que o kit de pos-insercao opcional usa, consulte 
Tamanhos de papel do recurso de acabamento . 

1 Feche a tampa de documento corretamente e pressione Reinicializar para limpar as 
definicoes anteriores. 

2 Toque em opcoes. 

3 Toque em folha de rosto. 

4 Selecione a opgao apropriada de capa frontal e posterior Selecione a bandeja que voce 
gostaria de usar para cada capa. 

5 Toque em ok duas vezes. 

6 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

7 Carregue as capas nas bandejas de pos-insercao. 

8 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

9 Pressione Iniciar. 
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Para criar folhetos 

1 Feche a tampa de documento corretamente e pressione Reinicializar para limpar as 
definigoes anteriores. 

2 Toque em opgoES. 

3 Toque em Grampreamento e Dobra. 

4 Toque em ok. 

5 Se for inserir uma capa, toque em folha de rosto e toque em Folheto. Selecione as 
opcoes apropriadas 

6 Selecione quaisquer recursos de copia adicionais, incluindo o numero de copias. 

7 Coloque o documento original na bandeja do AAD. 

8 Pressione Iniciar. 

Tamanhos de papel do recurso de acabamento 

A tabela a seguir mostra os tamanhos de papel padrao que podem ser usados para 
grampeamento, perfuracao, dobra central, dobra tripla e insergao de capas. 



Tamanho 


Gram- 
pea- 
mento 


Per- 
furacao 


Dobra 
central 


Dobra 
tripla 


Insercao de capas 




Bandeja 
superior 


Bandeja 
inferior 


A3 














A4 














A4R 


>/ 












A5 














B4 














B5 














B5R 














5,5 x 8,5 














5,5 x 8,5R+ 














Folio (F4)R 














Letter 














LetterR 














Offcio 














Tabloide/Ledge 






>/ 
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Nota Alguns tamanhos de papel largos sao suportados. Para obter mais informacoes, consulte o 

Guia do Administrador de Sistema. 
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O Impressao 
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Como acessar a tela de impressao 



Use o MFP para armazenar trabalhos enviados do computador. Para acessar esses trabalhos 
posteriormente, proceda da seguinte maneira: 

1 Pressione & Tecla de selecao de modo duas vezes. 

2 Para imprimir o trabalho, selecione o nome do trabalho armazenado. 

3 Pressione Iniciar. 

Para acessar a pagina de configuracao 

Para acessar a pagina de configuragao, proceda da seguinte maneira: 

1 Pressione 0 Tecla de selecao de modo duas vezes. 

2 Toque em informaqoes. 

3 Toque em pagina de configuracao. 

4 Pressione Iniciar. 
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Como carregar as bandejas 



Bandeja 1 



A Bandeja 1 pode acomodar ate 1 00 folhas de papel de 75 g/m (20 lb). Qualquer tamanho entre 
1 00 por 1 48 mm (5,5 por 8,26 polegadas) e 31 4 por 459 mm (1 2,36 por 1 8,07 polegadas) pode 
ser usado. Para obter os tamanhos especificos de papel, consulte Tamanhos de papel 
suportados para as bandejas . 

Para carregar papel 



Nota Carregue as transparencias para retroprojecao uma por vez. 

1 Abra a Bandeja 1 . A Bandeja 1 esta localizada no lado direito do MFR 




2 Abra o extensor da bandeja. 

3 Coloque o papel na bandeja e ajuste as guias do papel ao tamanho apropriado. 




Para carregar folhas com linguetas 

A folha de cima deve estar voltada para baixo como a primeira lingueta do conjunto acabado. 
As proximas folhas com linguetas de deslocamento vem na sequencia. 

1 Abra a Bandeja 1 e abra o extensor da bandeja. 
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2 Carregue as folhas com linguetas de deslocamento para que as extensoes das linguetas 
fiquem a direita, na parte traseira da bandeja. A largura da extensao da lingueta deve ser 
de 12,5 mm (0,5 polegadas) ou menos. 




Bandejas 2 e 3 

2 

As Bandejas 2 e 3 podem acomodar ate 500 folhas de papel de 75 g/m (20 lb). Qualquer 
tamanho entre 21 0 por 1 40 mm (8,26 por 5,51 polegadas) e 31 4 por 459 mm (1 2,36 por 
18,07 polegadas) pode ser usado. Para obter os tamanhos especificos de papel, consulte 
Tamanhos de papel suportados para as bandejas . 

Para carregar papel 

Nota Quando o tipo de papel for exibido no indicador da bandeja da tela sensivel ao toque, carregue o 

papel especificado. 

1 Puxe a Bandeja 2 ou 3 e abra o cilindro de alimentacao de papel. 




2 Coloque papel na bandeja e, se necessario, ajuste a guia lateral para ajustar o papel. 



Nota Nao empilhe o papel acima da linha vermelha. 

3 Mova a alavanca verde da guia de papel traseira ate a margem do papel. 
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4 Feche o cilindro de alimentagao de papel 

5 Feche a bandeja. 



Para carregar folhas com linguetas 

A folha de cima deve estar voltada para baixo como a primeira lingueta do conjunto acabado. 
As proximas folhas com linguetas de deslocamento vem na sequencia. 

1 Carregue as folhas com linguetas de deslocamento para que as extensoes das linguetas 
fiquem a esquerda, na parte traseira da bandeja. A largura da extensao da lingueta deve 
ser de 12,5 mm (0,5 polegadas) ou menos. 




2 Especifique o tipo de papel como lingueta no Modo de Operador Principal. 
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A Bandeja 4 pode acomodar ate 1 .500 folhas de papel de 75 g/m (20 lb). Qualquer tamanho 
entre 21 0 por 1 40 mm (8,26 por 5,51 polegadas) e 31 4 por 459 mm (1 2,36 por 1 8,07 polegadas) 
pode ser usado. Para obter os tamanhos especificos de papel, consulte Tamanhos de papel 
suportados para as bandejas . 

Para carregar papel 

Quando o tipo de papel for exibido na tecla da bandeja da tela sensivel ao toque, carregue o 
papel especificado. 

1 Puxe a Bandeja 4 e abra o cilindro de alimentacao de papel. 




2 Coloque papel na bandeja. 

Nao empilhe o papel acima da linha vermelha. 

3 Mova a alavanca verde da guia de papel traseira ate a margem do papel. 




Nao mova as guias de papel frontal e traseira sem usar a alavanca verde. 



Bandeja 4 21 



4 Feche o cilindro de alimentagao de papel e, se necessario, ajuste a guia lateral para caber 
o papel. 

5 Feche a bandeja. 

Para carregar linguetas 

Consulte Para carregar folhas com linguetas na secao Bandejas 2 e 3 . 
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Bandeja 5 opcional 

2 

A Bandeja 5 pode acomodar ate 4.000 folhas de papel de 75 g/m (20 lb). As duas versoes da 
Bandeja 5 a seguir estao disponiveis com esse MFP: 

• entrada de alta capacidade para 4.000 folhas da hp (A4/Letter): Essa bandeja opcional e 
configurada para A4 ou Letter durante a instalacao. 

• entrada de alta capacidade para 4.000 folhas da hp (A3/Ledger): Essa bandeja opcional e 
configurada para A3 ou Ledger durante a instalagao. 



Nota A versao A4/Letter e configurada para A4 ou Letter durante a instalacao, enquanto a versao 

A3/Ledger e configurada para A3 ou Ledger durante a instalacao. Para configurar a Bandeja 5 
para outros tamanhos de papel, entre em contato com o fornecedor de servicos. 

Para obter os tamanhos especificos de papel, consulte Tamanhos de papel suportados para 
as bandejas . 

Para carregar papel 

Nota Quando o tipo de papel for exibido na tecla da bandeja da tela sensivel ao toque, carregue o 

papel especificado. 

1 Abra a porta superior da Bandeja 5. 

2 Pressione o botao de carregamento de papel para abaixar a placa inferior. 




Nota Nao empilhe o papel acima da linha vermelha. 

3 Coloque papel na bandeja. 
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4 Feche a porta superior. 



Para carregar folhas com linguetas 

A folha de cima deve estar voltada para baixo como a primeira lingueta do conjunto acabado. 
As proximas folhas com linguetas de deslocamento vem na sequencia. 

1 Carregue as folhas com linguetas de deslocamento para que as extensoes das linguetas 
fiquem a direita, na parte traseira da bandeja. A largura da extensao da lingueta deve ser 
de 12,5 mm (0,5 polegadas) ou menos. 




2 Especifique o tipo de papel como lingueta no Modo de Operador Principal. 
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Tamanhos de papel suportados para as bandejas 



A tabela a seguir mostra os tamanhos de papel padrao para cada uma das bandejas. 



Tamanho 


Bandeja 1 


Bandeja 2 


Bandeja 3 


Bandeja 4 


Bandeja 5 




A4/Letter 


A3/Ledger 


A3 












^ 3 


A4 










^ 2 


^ 3 


A4R 












^ 3 


A5 














B4 












^ 3 


B5 










^ 2 




B5R 














5,5 x 8,5 














Folio (F4) 












^ 3 


Letter 












a/ 3 


LetterR 












^ 3 


Offcio 












^ 3 


Tabloide/ledge 












^ 3 



Requer "configuracao de tamanho especial" no Modo de Operador Principal. Consulte o Guia do 
Administrador de Sistema. 

2 

A Bandeja 5 e configurada para A4 ou Letter durante a instalacao. Outros tamanhos de papel 
requerem alteracoes na bandeja. Entre em contato com o fornecedor de servicos. 

3 

A Bandeja 5 e configurada para A3 ou Ledger durante a instalagao. Outros tamanhos de papel 
requerem alteracoes na bandeja. Entre em contato com o fornecedor de servicos. 



Nota Alguns tamanhos de papel largos sao suportados. Para obter mais informagoes, consulte o 

Guia do Administrador de Sistema. 
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Como adicionar toner 



Como adicionar toner 

0 toner pode ser substituido enquanto o MFP estiver em operacao. 

AVISO! Se cair toner na pele ou na roupa, lave com agua fria. A agua quente fixa o toner. 

1 Abra a porta de fornecimento de toner. 




4 Segure o novo frasco de toner verticalmente e agite-o urn pouco para cima e para baixo. 




5 Remova a tampa do toner. 
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6 Coloque o frasco na posicao horizontal e alinhe a posicao dos aneis no frasco de toner aos 
encaixes na unidade de fornecimento de toner. 




7 Empurre a unidade de fornecimento de toner e feche a porta de fornecimento de toner. 




8 Recicle ou descarte o frasco de toner vazio de acordo com as exigencias locais. 
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Como esvaziar a caixa de 
resfduos da perfuragao 



Como esvaziar a caixa de residuos da perfuragao 



Se um kit de perfuragao opcional estiver instalado, uma mensagem sera exibida na tela sensivel 
ao toque, indicando quando a caixa de residuos da perfuragao devera ser esvaziada. 

1 Abra a porta do sistema de acabamento e retire a caixa de residuos da perfuragao. 





2 Esvazie a caixa de residuos da perfuragao. 




3 Retorne a caixa de residuos da perfuragao para sua posigao original e feche a porta do 
sistema de acabamento. 
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Como liberar obstrucoes de papel 



AVISO! Observe as seguintes informagoes para proteger-se contra possiveis ferimentos: 

• A area direita traseira da Automatic Duplexing Unit (ADU, unidade duplex automatica) 
gera alta voltagem. Nao toque nessa area enquanto o MFP estiver ligado. 

• O fusor fica muito quente. Nao toque no fusor ao retirar a ADU ou remover obstrucoes 
de papel. 

• A ADU e pesada. Retire-a com cuidado. 

• Nao coloque sua mao entre o chassi do MFP e a ADU. 

• Nao coloque sua mao dentro da bandeja de folheto no sistema de acabamento opcional 
ao remover folhetos; ha uma unidade cilindrica que pode machuca-lo. 



CUIDADO Ao liberar uma obstrucao de papel, certifique-se de remover todos os pedagos do papel obstruido 
do MFP. Evite tocar no tambor ou arranha-lo de qualquer forma. Mantenha todos os objetos de 
metal e magneticos, como relogio ou joias, longe da area do tambor. 



Quando ocorre urn problema de alimentacao de papel, o MFP para de copiar ou imprimir e 
e exibido urn codigo de obstrucao na tela para indicar uma obstrugao de papel. Urn codigo 
intermitente indica a area que deve ser liberada primeiro. Para exibir as instrugoes na tela 
da ajuda, toque na explicagao da ilustragao quando for exibido o codigo intermitente do 
problema de alimentagao de papel. Remova o papel de cada localizagao indicada ate que 
todas as localizagoes estejam liberadas. A seguinte ilustragao exemplifica como uma exibigao 
de obstrugao de papel aparece na tela. 
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A seguinte tabela mostra os varios codigos das localizacoes do MFP onde ocorrem obstrugoes de 
papel. 



Codigos de obstrucao de papel 



Codigo 


Localizacao 


Codigo 


Localizacao 


Codigo 


Localizacao 


1 


Bandeja 2 


8 


Entre a Bandeja 5 e o 
MFP 


14 


AAD 


2 


Bandeja 3 


9 


Canto superior direito 


15 


AAD 


3 


Bandeja 4 


10 


Parte superior central 


16 


Sistema de 

acabamento 

superior 


5 


Bandeja 5 


11 


Canto superior 
esquerdo 


17 


Pos-insersao 


6 


Bandeja 1 


12 


Parte mediana central 


18 


Bandeja de 
folhetos 


7 


Porta direitado MFP 


13 


ADU ou parte mediana 
central 
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A 



Tamanhos de papel 



A tabela a seguir fornece dimensoes para os tamanhos de papel normalmente usados. 



Tama n ho 


Ingles 
(polegadas) 


Metrico 
(mihmetros) 


A3 


11,69 por 16,54 


297 por 420 


A4 


8,27 por 11,70 


210 por 297 


A4R 


11,70 por 8,27 


297 por 210 


A5 


5,83 por 8,27 


148 por 210 


A5R 


8,27 por 5,83 


210 por 148 


B4 


10,12 por 14,33 


257 por 364 


B4R 


14,33 por 10,12 


364 por 257 


B5 


7,17 por 10,12 


182 por 257 


B5R 


10,12 por 7,17 


257 por 182 


B6R 


5,02 por 7,17 


128 por 182 


5,5 x 8,5 


5,5 por 8,5 


140 por 216 


5,5 x 8,5R+ 


8,5 por 5,5 


216 por 140 


Letter 


8,5 por 11,0 


215,9 por 279,4 


Letter Tr 


11,0 por 8,5 


279,4 por 215,9 


Offcio 


8,5 por 14 


215,9 por 355,6 


Tabloide/Ledger 


11,0 por 17,0 


279,4 por 431,8 
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BGarantia e informagoes de 
regulamentagao 



A Hewlett-Packard limitou a declaracao de garantia 

1 A HP nao oferece qualquer garantia do produto neste MFP ao cliente; entretanto, para obter 
informagoes sobre um Contrato de Manutencao de Servico de seu produto, entre em contato 
com o Revendedor HP autorizado. A garantia de Fornecimentos e estabelecida a seguir. 

2 Os produtos HP podem conter pecas recondicionadas equivalentes as novas quanto ao 
desempenho ou podem ter sido sujeitas a uso incidental. 

3 QUANTO A EXTENSAO PERMITIDA PELA LEI LOCAL, AS GARANTIAS AC I MA 

(SE HOUVER) SAO EXCLUSIVAS E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIQAO, 
SEJA POR ESCRITO OU VERBALMENTE, E EXPRESSA OU IMPLICITA E A HP 
ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AS 
GARANTIAS OU CONDIQOES IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO, QUALIDADE 
SATISFATORIA E ADEQUACAO DESSE PRODUTO A UM DETERMINADO PROPOSITO. 
Alguns pafses/regioes, estados ou provincias nao permitem limitacoes no perfodo de 
validade de uma garantia implicita, portanto a limitacao ou exclusao acima pode nao se 
aplicar a voce. Esta garantia concede direitos legais especfficos e voce tambem pode ter 
outros direitos que variam de pafs/regiao para pafs/regiao, estado para estado ou provincia 
para provincia. 

4 QUANTO A EXTENSAO PERMITIDA PELA LEI LOCAL, OS RECURSOS DESTA 
DECLARACAO DE GARANTIA SAO UNICOS E EXCLUSIVAMENTE SEUS. EXCETO 
COMO INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA A HP OU SEUS 
FORNECEDORES SERAO RESPONSABILIZADOS PELA PERDA DE DADOS DIRETA, 
ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENCIAL (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU 
DADOS) OU QUALQUER OUTRO DANO, SEJA BASEADO EM CONTRATO, DISTORCAO 
OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. Alguns pafses/regioes, estados ou provincias nao 
permitem a exclusao ou limitagao de danos incidentals ou consequenciais, portanto a 
limitagao ou exclusao acima pode nao se aplicar a voce. 

5 OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAQAO, EXCETO A EXTENSAO 
PERMITIDA POR LEI, NAO SERAO EXCLUIDOS, RESTRINGIDOS OU MODIFICADOS E 
COMPLEMENTAM OS DIREITOS ESTATUTARIOS OBRIGATORIOS APLICAVEIS A VENDA 
DESTE PRODUTO A VOCE. 
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